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SUGESTAO PARA TRATAMENTO SEMANAL

VERAO
Ph (-) ou redutor Ph Sempre que necessdrio
Ph (+) ou elevador de Ph ou Barrilha Sempre que necessdrio
Cloro granulado Dia sim, Dia ndo
Clarifidante Uma vez por semana
Algicida de Manutengdo Uma vez por semana
Decantador Sulfato de Aluminio Sempre que necessdrio
Limpa Bordas Sempre que necessdrio
SEG TER QUA Qul SEX SAB DOM
Medir Ph sim - - - sim - -
Cloro granulado 4 g/m? - 4 q/m? - 4 q/m? - -
Medir Cloro - sim - sim - sim -
Clarifidante - - LS ml/m?® - - - -
Algicida de Manutengdo - - - - - - S ml/m?

* A utilizagdo de dois produtos no mesmo dia requer um intervalo de uma (1) hora entre um e outro.

* Esta tabela serve como sugestdo de tratamento nas regioes onde a piscina ndo é usada no inverno devido a baixa

temperatura. Nas regioes onde o calor intenso ocorre o ano inteiro, seguir a tabela de tratamento de verdo.

Gﬁfibras
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SUGESTAO PARA TRATAMENTO SEMANAL

INVERNO
Ph (-) ou redutor Ph Sempre que necessdrio
Ph (+) ou elevador de Ph ou Barrilha Sempre que necessdrio
Cloro granulado Uma vez por semana
Clarifidante Uma vez por semana
Algicida de Manutengdo Uma vez por semana
Decantador Sulfato de Aluminio Sempre que necessdrio
Limpa Bordas Sempre que necessdrio
SEG TER QUA Qul SEX SAB DOM
Medir Ph - sim - - - - -
Cloro granulado - 4 q/m? - - - - -
Medir Cloro - - sim - - - -
Clarifidante - - - LS ml/m? - - -
Algicida de Manutengéo - - - - S ml/m? - -

* A utilizag¢do de dois produtos no mesmo dia requer um intervalo de uma (1) hora entre um e outro.

* Esta tabela serve como sugestdo de tratamento nas regioes onde a piscina ndo é usada no inverno devido a baixa

temperatura. Nas regioes onde o calor intenso ocorre o ano inteiro, seguir a tabela de tratamento de verdo.
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COMO CALCULAR O VOLUME DE AGUA DA PISCINA

CADA 1.000 L DE AGUA CORRESPONDE A1lm?

Retangular/Quadrada Comprimento x largura x profundidade volume total e metros cubicos
Redonda/Oval Comprimento x largura x profundidade x 0,785  volume total e metros clbicos
EXEMPLO

Piscina Retangular: 7,00x3,00x1,40 = 28,40 m* ou 29 mil e 400 litros.

Ou

Piscina Redonda: 3,00x3,00x0,90x0,785 = 6,35 m® ou 6 mil e 350 litros.

Observagao: piscinas com 2 profundidades, soma-se a profundidade maior e a menor, depois divide-se por 2, o
resultado é a profundidade média.

COMO CALCULAR A DOSAGEM NECESSARIA DE QUIMICOS

Para calcular a dosagem necessdria, multiplicamos o volume da dgua (m®) pela quantidade de
produto indicado na embalagem.

EXEMPLO

Uma piscina que possua um volume de 40.000 litros, isso corresponde a 40 m?® de agua. Como
vocé verd adiante, serd necessdrio S ml de algicida de manutencdo para cada LOOOL de dgua (1
m?), confira:

Sml de algicida de manutengdo x 40 m* (40,000L) =200ml

Sdo necessdrios 200 ml de algicida de manutengdo para evitar a aparecimento de algas em uma
piscina de 40.000 Litros (40 m?).

Gﬁfibras
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MEDINDO A ALCALINIDADE TOTAL

Alcalinidade total e a medida indireta da capacidade da dgua em resistir a grandes variagoes de
PH. Se alcalinidade total ndo estiver na faixa ideal, que € de 80 a 120 ppm, serd mais dificil ajustar
o PH.. A Alcalinidade abaixo dos 80 ppm pode corroer e danificar os acessorios e equipamentos
da piscina. E acima de 120 ppm pode causar turbidez na dgua e incrustagdes brancas, cinzentas
ou marrons Nos tubos e outras partes de circulagdo da agua.

COMO AJUSTAR A ALCALINIDADE TOTAL BAIxA: ABAIXO DE 80 PPM

Para elevar a Alcalinidade da dgua, verifique a dosagem necessaria, conforme a tabela abaixo,
num balde pldstico com dagua de piscina, adicione e misture a quantidade de Elevador de Alcalini-
dade calculada com ajuda da tabela e espalhe por toda superficie. Filtre por 6 a 12 horas. Meca
novamente apos 6 horas. Caso ndo obtenha resultado desejado repita o procedimento.

TABELA DE DOSAGEM DO ELEVADOR DE ALCALINIDADE (CADA 1.000 L CORRESPONDE A1m?3)

DOSAGEM POSICAO DO FILTRO TEMPO
17 g/m? FILTRAR 6 HORAS MINIMO

COMO AJUSTAR A ALCALINIDADE TOTAL ALTA: ACIMA DE 120 PPM

Para elevar a Alcalinidade da dgua, verifique a dosagem necessaria, conforme a tabela abaixo,
Para reduzir a Alcalinidade da agua, verifigue a dosagem necessaria, conforme a tabela abaixo,
num balde plastico com dagua de piscina, adicione e misture a quantidade de Redutor de Alcalini-
dade calculada com ajuda da tabela e espalhe por toda superficie. Filtre por 6 a 12 horas. Meca
novamente apos 6 horas. Caso ndo obtenha resultado desejado repita o procedimento.

TABELA DE DOSAGEM DO REDUTOR DE ALCALINIDADE (CADA 1.000 L CORRESPONDE A1m?3)

DOSAGEM POSICAO DO FILTRO TEMPO
13g/m? FILTRAR 6 HORAS MINIMO
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PH - POTENCIAL DE HIDROGENIO

O PH é uma medida que verifica se dgua esta dacida (PH baixo), neutra (PH 7,0) ou bdsica (PH
alto). Sua escala varia de 0,0 a14,0. Em piscinas, o PH deve ser mantido entre 7,0 a 7,4. Isso asse-
gurard a interagdo quimica do cloro com as bactérias que ele deve eliminar. O ideal é manté-lo na
neutralidade, ou seja 7,0. Um PH abaixo de 7,0 poderd causar irritagdo nos olhos e na pele, corro-
sdo dos equipamentos e gerar um consumo maior de cloro. Um PH acima de 7,4 reduzira a efica-
cia do cloro e poderd causar problemas como agua turva, incrustagdes brancas, cinzentas ou
marrons nos tubos e em outras partes do sistema de circulagdo de dgua, alem de irritar olhos e
ressecar o cabelo e a pele.

COMO AJUSTAR O PH BAIxO: ABAIXODE 7,0

Para elevar o PH da dgua, verifigue a dosagem necessaria, conforme a tabela abaixo, num balde
plastico com dgua de piscina, adicione e misture a quantidade de Elevador de PH calculada com
ajuda da tabela e espalhe por toda superficie. Filtre por 6 a 12 horas. Me¢ca novamente apos 6
horas. Caso ndo obtenha resultado desejado repita o procedimento.

TABELA DE DOSAGEM DO ELEVADOR DE PH (CADA 1.000 L CORRESPONDE A1m?®)

DOSAGEM POSICAO DO FILTRO TEMPO
5g/m? FILTRAR 6 HORAS MINIMO

COMO AJUSTAR O PH ALTO: ACIMA DE 7,4

Para reduzir o PH da dgua, verifigue a dosagem necessdria Redutor de PH conforme a tabela
abaixo, num balde pldastico com agua de piscina, adicione e misture a quantidade do produto
calculada com ajuda da tabela e espalhe por toda superficie. Filtre por 6 a 12 horas. Meca nova-
mente apods 6 horas. Caso Ndo obtenha resultado desejado repita o procedimento. Caso o PH
esteja na faixa ideal (7,0 a 7,4), com a &gua turva, utilize um FLOCULANTE na medida de 1.5 ml/
m?® e deixe filtrando de 6 a 12 horas.

TABELA DE DOSAGEM DO REDUTOR DE PH (CADA 1.000 L CORRESPONDE A1m?®)

DOSAGEM POSICAO DO FILTRO TEMPO
13g/m? FILTRAR 6 HORAS MINIMO
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CLORO LIVRE

Cloro livre € a medida do teor sanitizante presente na dgua para combater os microorganismos
que podem contaminar a agua. A faixa ideal de Cloro livre a ser mantida € de 1 a 3 ppm ( partes
por milhdo).

CLORO LIVRE = CLORO DISPONIVEL

E importante lembrar que a presenca do cloro na piscina elimina os microorganismos, oxida mate-
ria orgdnica e os metais dissolvidos nela, inibe odores desagraddveis e previne a transmissdo das
mais diversas doencgas infecciosas como: hepatite, micoses, otite, colera, entre outras.
O fato da piscina estar cristalina nao significa que ela esteja saudavel, pois as bactérias séo
microscopicas. A piscina s6 estard protegida quando houver a presenca de Cloro livre.

COMO AJUSTAR O CLORO LIVRE:

Verifigue a dosagem necessdria conforme a tabela abaixo. Para piscinas de fibra ou de vinil, reco-
menda-se diluir o cloro em um balde com éagua da propria piscina ( sempre a dgua primeiro depois
o produto) e espalhe por toda sua superficie, filtre de 6 a 12 horas. Caso ndo obtenha o resultado
desejado, repita a operagdo.

TABELA DE DOSAGEM DO CLORO GRANULADO (CADA1.000 L CORRESPONDE A1m?)

DOSAGEM POSICAO DO FILTRO TEMPO
4g/m? FILTRAR 6 HORAS MINIMO

Em piscinas residenciais, no verdo aplicar cloro 3 vezes por semana, preferencialmente no periodo noturno.

Gﬁfibras
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TRATAMENTO DE CHOQUE (SUPERCLORAGCAO)

E a adicdo de cloro na dgua da piscina em quantidade superior a normalmente utilizada. E reco-
mendado a super cloragdo quando:

- Houver a contaminagdo da éagua ( animais mortos, fezes, etc.);
-Ocorrerem periodos de extremo calor;

- Um grande numero de pessoas frequentando a piscina;

- Houver uma forte chuvg;

- Os banhistas reclamarem de irritagdo nos olhos;

- Ocorrer um odor desagraddavel na dgua da piscing;

- Surgir sinais de crescimento de algas.

TABELA DE DOSAGEM PARA SUPERCLORAGAO (CADA 1.000 L CORRESPONDE A1m?)

DOSAGEM POSICAO DO FILTRO TEMPO
14 g/m? FILTRAR 6 HORAS MINIMO

CLARIFICACAO E FLOCULAGAO (DECANTAGAO)

Uma das principais causas da turbidez na dgua € a presenca de particulas em suspensdo. Para
eliminar essas particulas , deve-se utilizar um decantador. Esse produto aglomera todas as parti-
culas, depositando as mesmas no fundo da piscina, facilitando sua retirada. Existem duas manei-
ras de acabar com esse problema:

CLARIFICAGCAO
QUANDO A AGUA DA PISCINA ESTIVER OPACA E SEM BRILHO.

TABELA DE DOSAGEM PARA CLARIFICACAO E DECANTAGAO (CADA 1.000 L CORRESPONDE A1m?)

DOSAGEM POSICAO DO FILTRO TEMPO
1,5 ml/m?3 Floculante FILTRAR 6 HORAS MINIMO

Gﬁfibras
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FLOCULAGCAO LEVE

QUANDO A AGUA DA PISCINA ESTIVER MUITO TURVA

- Medir a Alcalinidade total - faixa ideal de 80 a 120 ppm.

- Medir o PH - faixa ideal de 7,0 a 7.4.

- Colocar a valvula do filtro na posi¢cdo filtrar.

- Adicionar o produto em um balde com agua da piscina, misturar e espalhar sobre a superficie.
- Filtrar por um periodo de 6 a 12 horas.

- Desligar o filtro.

- Apds 12 horas de repouso, aspirar o fundo da piscina, na posicdo filtrar,guando houver pouca
sujeira ou na posicdo drenar quando houver muita sujeira.

TABELA DE DOSAGEM PARA FLOCULAGAO LEVE (CADA 1.000 L CORRESPONDE A1m?)

DOSAGEM POSICAO DO FILTRO TEMPO
6 ml/m Floculante FILTRAR 6 HORAS MINIMO
FLOCULAGCAO PESADA

QUANDO A AGUA DA PISCINA ESTIVER MUITO SUJA

- Medir a Alcalinidade total - faixa ideal de 80 a 120 ppm.

- Medir o PH - faixa ideal de 7,0 a 7,4.

- Colocar a valvula do filtro na posicao filtrar.

- Adicionar o produto em um balde com dgua da piscina, misturar e espalhar sobre a superficie.
- Filtrar por um periodo de 6 a 12 horas.

- Desligar o filtro.

- Apds 12 horas de repouso, aspirar o fundo da piscina, na posi¢do filtrar, quando houver pouca
sujeira ou na posicdo drenar quando houver muita sujeira.

TABELA DE DOSAGEM PARA FLOCULAGAO PESADA (CADA 1.000 L CORRESPONDE A1m?)

DOSAGEM POSIQAO DO FILTRO TEMPO
6 mi/m?® Decantador FILTRAR 6 HORAS MINIMO

Gﬁfibras
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PREVENGAO E ELIMINACAO DE ALGAS

A contaminagdo da dgua por esses microorganismos se da através das chuvas, poeira e ventos.
A principal caracteristica da presenga de algas na piscina € a sua coloragdo alterada (&dgua verde,
amarela, preta). Outra indicagdo da presenca de algas € que o fundo ou as paredes da piscina
ficam escorregadios. Para combater as algas utilize o Algicida de Manutengdo, caso a piscina j&
esteja infestada por algas utilize o Algicida de Chogue.

TABELA DE DOSAGEM DE ALGICIDA (CADA1.000 L CORRESPONDE A1m?)

PRODUTO DOSAGEM FREQUENCIA
Algida de manutengdo Sml/m? 1vez por semana
Algicida de Choque 7 ml/m? Conforme necessidade

Observagdo: Adicionar o produto na hora de filtrar.

TABELA DE DOSAGEM DOS PRODUTOS QUIMICOS
VOLUME DE AGUA EM METROS CUBICOS (m®)

PRODUTOS 10 1S 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Redutor de PH e Alcalinidade ml 130 195 260 325 390 455 520 585 650 715 780
Elevador de PH gr 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Elevador de Alcalinidade gr 170 255 340 425 510 595 680 765 850 935 1020
Cloro Granulado gr 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240
Algicida de Manutengdo ml 50 /5 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Algicida de Choque ml 110 165 220 275 330 385 440 495 550 605 660
Clarificante m 15 23 30 38 45 53 60 68 75 83 90
Decantador m 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360
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ATENDIMENTO AO CLIENTE GM FIBRAS

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 9H AS 18H
TELEFONE: (41) 3385-8000

E-MAIL: gmfibras@gmfibras.com.br

SITE: WWW.GMFIBRAS.COM.BR
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