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MANUAL BASICO DE TRATAMENTO FiSICO

Ao abordar o tratamento fisico, discutiremos assuntos relacionados a limpeza com acessorios
(aspiragdo, remogdo de sujeiras com peneiras, limpeza das bordas, entre outros), bem como a
filtragdo e o sistema de circulagdo da agua.

LIMPEZA FiSICA

O primeiro passo é limpar a drea ao redor da piscina (calgada). A seguir, limpe as bordas da pisci-
na usando um Limpa Borda numa esponja macia e ndo abrasiva, esfregando as dreas a serem
limpas ate a remogdo da sujeira. Este produto e biodegraddvel e possui o PH Neutro. Quando
necessario, escove as paredes da piscina com acessorios destinados a esse fim. Nunca utilize
palha de ago, escovas metdlicas e esponjas abrasivas.

SISTEMA DE CIRCULAGCAO DA AGUA

A Motobomba retira a dgua da piscina atraves desses trés dispositivos de sucgdo instalados:
Ralo de Fundo: instalado na parede, uns 10 cm do fundo da piscina.

Dispositivo de Aspiragdo: instalado no meio da piscina sentido longitudinal, de 20 a 40 cm abaixo
do nivel da dgua, local onde a mangueira do aspirador deverd ser encaixada.

Coadeira / Skimmer: (Se houver) Este dispositivo tem por fungdo retirar as impurezas flutuantes
da camada superficial da agua da piscina, como folhas, insetos, dleos bronzeadores, etc.. Ndo
esqguecer de limpar o cestinho da Coadeira, pelo menos uma vez por semana.

Depois de passar pelo filtro de Areia, a agua retorna filtrada pelo Dispositivo de Retorno, instalados de 30 a 50
cm abaixo do nivel de agua, no sentido contrario do Ralo de Fundo e Coadeira (se houver).

FUNCOES DO FILTRO E MANUSEIO DOS REGISTROS

Mantenha o Filtro em perfeita ordem e assegure-se que ele fique ligado o tempo suficiente para
filtrar toda a agua da piscina. A filtragdo varia entre 6 a 12 horas o que pode representar ate 50%
do tratamento ideal da piscina. O Filtro possui, geralmente, 6 fungoes: Filtrar, Retrolavar (ou lavar),
Pré-filtrar (ou enxaguar) Recircular, Drenar e Fechar (ou livre).

Ndo esquega de desligar o Filtro toda vez que mudar a posi¢do da valvula

e de utilizar somente Areia adequada para filtros de piscinas.
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FILTRAR

A filtragdo € tdo importante quanto o tratamento quimico. Deve ser feita diariamente ja que
representa ate 50% do tratamento ideal da piscina. A dgua passa pela Areia do Filtro, e filtrada e
devolvida limpa a piscina pelo cano de retorno de dgua filtrada.

COLOCAR A VALVULA SELETORA DO FILTRO NA POSIGCAO: FILTRAR
RALO DE FUNDO

ASPIRACAO
ABRIR REGISTRO
SKIMMER (COADEIRA)
RETORNO DE AGUA FILTRADA
ESGOTO

FECHAR REGISTRO

RETROLAVAR (LAVAR)

Esse procedimento visa a retirada de impurezas da areia do filtro e deve ser feito pelo menos
uma vez por més. A dgua percorre o caminho contrario a filtragdo, promovendo a limpeza da
areia. Essa agua e descartada no esgoto. Observe visor transparente no cano do esgoto para
verificar se a dgua estd sendo limpa (essa operagdo deve durar aproximadamente 3 minutos).
Apos a retrolavagem, cologue a valvula do filtro na posicdo Pré-filtrar (ou Enxaguar) por 1 minuto.

COLOCAR A VALVULA SELETORA DO FILTRO NA POSICAO: RETROLAVAR
RALO DE FUNDO

ABRIR REGISTRO ASPIRAGAC
ESGOTO
RETORNO DE AGUA FILTRADA
SKIMMER (COADEIRA)

FECHAR REGISTRO

Observagdo: Se o filtro possuir manometro, este indicard quando devera ser feita a retrolavagem.
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PRE-FILTRAR (ENXAGUAR)

Esta operagdo e obrigatdéria apds alavagem da Areia do Filtro, pois uma pequena parte da sujeira
fica presa nele. Observe o visor transparente para verificar se a dgua estd passando limpa (esta
operacdo deve durar aproximadamente 1 minuto).

COLOCAR A VALVULA SELETORA DO FILTRO NA POSICAO: PRE-FILTRAR
RALO DE FUNDO
ABRIR REGISTRO ASPIRACAO
ESGOTO
RETORNO DE AGUA FILTRADA
SKIMMER (COADEIRA)

FECHAR REGISTRO

Observagdo: Caso seu filtro ndo possua essa fungdo, coloque a valvua na posigdo Filtrar com o retorno fechado

e o Registro de Esgoto aberto.

RECIRCULAR

Esta funcdo somente deve ser usada no caso da utilizagdo de Sulfato de Aluminio e/ou tratamen-
to que exija uma reducdo de PH em filtros de ferro, pois isso poderd provocar corrosdo dos
Mesmos.

COLOCARA VALVULA SELETORA DO FILTRO NA POSIGAO: RECIRCULAR
RALO DE FUNDO
ASPIRACAO

ABRIR REGISTRO
SKIMMER (COADEIRA)
RETORNO DE AGUA FILTRADA
FECHAR REGISTRO ESGOTO

Observagdo: Nesta posi¢cdo, a agua ndo passa pela Areia do Filtro.
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DRENAR

Utilize essa fungdo somente em casos extremos, tais como: dguas superestabilizadas, reformas
na piscina, etc. Esta posigdo esvaziard parcial ou totalmente a piscina e a dgua ird direto para o
esgoto, sem passar pela Areia do Filtro.

COLOCAR A VALVULA SELETORA DO FILTRO NA POSICAO: DRENAR
RALO DE FUNDO

ABRIR REGISTRO
ESGOTO
ASPIRACAO
FECHAR REGISTRO SKIMMER (COADEIRA)

RETORNO DE AGUA FILTRADA

OBS: Nesta posi¢do, a agua ndo passa pela Areia do Filtro.

FECHAR

Posicdo utilizada somente para detectar vazamento ou quando a piscina ndo for utilizada por um
periodo de tempo muito longo. E necessdrio também fechar todos os registros.

COLOCAR A VALVULA SELETORA DO FILTRO NA POSICAO: FECHAR
ABRIR REGISTRO NENHUM REGISTRO
FECHAR REGISTRO TODOS OS REGISTROS

Observagdo: Nesta posi¢do, a agua ndo passa pela Areia do Filtro.
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Importante: Ao introduzir a man-
gueira do aspirador na piscina,
certifique-se que esta ndo possui ar
em sua tubulacdo, de modo que
esteja totalmente com dgua, para
depois ser conectada ao bocal de
aspiragdo, dando total sucgdo.
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COMO UTILIZAR O ASPIRADOR

A aspiracdo € necessaria para a remocdo da sujeira depositada no fundo da piscina. Existem 2
maneiras de aspira-la:

1 ASPIRAR O FUNDO DA PISCINA NA POSI(;AO FILTRAR (ASPIRAR FILTRANDO)
Essa operagdo deve ser realizada quando ndo existir muita sujeira depositada no fundo da pisci-

na, pois a sujeira & aspirada e fica retida na areia do filtro. Neste caso, a dgua volta limpa pelo
bocal de retorno.

COLOCAR A VALVULA SELETORA DO FILTRO NA POSICAO: FILTRAR
ASPIRACAO

ABRIR REGISTRO X
RETORNO DE AGUA FILTRADA
RALO DE FUNDO
FECHARREGISTRO SKIMMER (COADEIRA)

ESGOTO

Observagdo: Pode-se também usar um aspirador automatico com timer. Neste caso, regule os registros: Ralo de
Fundo e Skimmer (Coadeira), se houver.

2 ASPIRAR O FUNDO DA PISCINA NA POSICAO DRENAR (ASPIRAR DRENANDO)
Esse tipo de aspiragdo deve ser realizado quando houver grande quantidade de sujeira no fundo
da piscina. A sujeira aspirada ndo passa pela areia do filtro, sendo enviada direto para o esgoto.

COLOCAR A VALVULA SELETORA DO FILTRO NA POSICAO: DRENAR

ASPIRACAO
ABRIR REGISTRO
ESGOTO
RALO DE FUNDO
FECHAR REGISTRO SKIMMER (COADEIRA)

RETORNO DE AGUA FILTRADA

Observagdo: Se o aspirador “grudar” no fundo, abra um pouco o registro de Ralo de Fundo. Reponha a agua
perdida depois deste processo.
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PERGUNTAS MAIS FREQUENTES SOBRE FILTROS

+ COMO POSSO MELHORAR A PERFORMANCE DA AREIA DO FILTRO?

Utilize 2 ml/m? de Clarificante/Floculante (Auxiliar de Filtragdo) direto no cesto do pré-filtro ou no
Skimmer (Coadeira), que aumenta a performance da areig, retendo até mesmo as menores par-
ticulas de sujeira. Apods a operagdo retrolavar (lavar) e enxaguar (pré-filtrar), adicione 2 ml/m? do
produto para cada 1000 litros de agua. Depois € so deixar filtrando por 6 a 12 horas.

+ QUANDO DEVO TROCAR A AREIA DO FILTRO?
O nivel e a qualidade da areia do filtro deve ser verificados a cada 12 meses. A qualidade da areia
influi diretamente sobre a qualidade da dgua.

« ESTOU PERCEBENDO, FREQUENTEMENTE, AREIA NO FUNDO DA PISCINAI
Caso isso ocorra, contate um técnico especializado, pois o filtro pode estar com problema.

+ QUANDO DEVO EFETUAR A RETROLAVAGEM?
Uma vez por més ou quando o mandmetro (reloginho) acusar necessidade.

« PARA QUE SERVE O PRE-FILTRO?

O Pré-filtro serve para reter as sujeiras mais grossas (folhas, insetos, etc) impedindo assim, a pas-
sagem dessas sujeiras para o cabegote ou para a areia do filtro. Ele estd localizado antes da
bomba. E importante manté-lo sempre limpo.

+ PARA QUE SERVE O "RELOGINHO" NO CABECOTE DO FILTRO?

O “reloginho” se chama mandmetro e serve para medir a pressdo da agua. Indicando gquando
deve ser feita a retrolavagem.

Gﬁfibras



ATENDIMENTO AO CLIENTE GM FIBRAS

+ SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 9H AS 18H
TELEFONE: (41) 3385-8000

E-MAIL: gmfibras@gmfibras.com.br
SITE: WWW.GMFIBRAS.COM.BR
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