MANUAL DE
INSTALACAO

TOBOAG UA
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SOBRE O SEU TOBOAGUA

Tobodgua e um tipo de escorregador em forma de um tubo cortado ao meio feito para uso recre-
acional, tipicamente com um jato de dgua em seu topo, permitindo que as pessoas deslizem na
corrente de agua gerada por ele. Uma pessoa pode deslizar sentada ou deitada diretamente no
tobodgua. A forca da gravidade faz com que a pessoa escorregue para baixo, no entanto, a dgua
reduz o atrito, aumentando a velocidade de deslizamento. Os tobodguas sdo populares em par-
gues aqudticos, sendo alternativas para pessoas que NAo se interessam por brinquedos intensos
em outros pargues de diversdo. A GM FIBRAS tem uma linha completa de Tobodguas para piscing,
produzidos dentro das mais rigorosas normas de seguranga, 0 gue nos garante a sua diversdo e
a sua satisfacdo.

COMPOSICAO DO TOBOAGUA

CALHA

Construida em Fibra de Vidro, sdo pegas monobloco laminadas pelo processo spray-up.
ACABAMENTO: Feito em Gel Coat Isoftdlico em UV, processado em c&dmara de pintura especial
na cor desejada.

COMPOSIGAO DAS CALHAS: Entrada, curvas, retas e calha de saida.

DIMENSOES CALHA INTERNA: 0,57 lagura e 0,45 altura

ESTRUTURA METALICA

Constituida por ligagdo de Ferro ¢/ Carbono, a estrutura em ago é fécil de montar por ser rdpida
e eficiente.

ACO UTILIZADO: Feita em Ao Carbono- SAE 1010 - Os teores de Carbono sdo ideais por permiti-
rem solda elétrica sem cuidados especiais. Utilizacdo de Solda MIG de alta precisdo e resisténcia.
RESISTENCIA A CORROSAO: O aco apresenta excelente resisténcia & corros@o atmosférica
desde que determinados cuidados sejam tomados. Para aumentar a resisténcia a corrosdo, pro-
tege-se a estrutura com a galvanizagdo.

GALVANIZAQAOAFOGO: O ago revestido com zinco pelo processo de galvanizagdo a fogo resiste
a deterioragdo, corrosdo, incéndio e inundagdes melhor que qualquer outro material. Assim, o
principal objetivo da galvanizagdo & Fogo é impedir o contato do material base, o ago (liga Ferro
Carbono), com o meio corrosivo.
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BASE PARA FIXACAO DA ESTRUTURA

- Espago para a instalagdo do Tobodgua varia de acordo com tamanho escolhido;

- Necessdria a construcdo de calgcada estruturada para a fixagdo da Estrutura Metdlica com

chumbador de expansdo Rosca Externa Tipo Parabolt;

- Caso ndo seja feita a base, necessario deixar a drea limpa e plana para a montagem da Estrutu-

ra Metdlica, e consequentemente a construcdo da calcada.

SAPATAS DE CONCRETO

- Para a fixagdo do Pino Central e dos 4 Pinos de Apoio Verticais;
- Para o Pino Central: 0,40 x 0,40 cm;
- Para os Pinos de Apoio Verticais: 0,20 x 0,20cm.

PECAS DA ESTRUTURA
Ol Pino Central;

04 Pinos de Apoio Verticais;
O2 Lances de Escadga;

Ol Patamar de Descanso;

Ol Torre;

08 Bracos de Suporte;
Ol Cavalete:
Suporte de Bico de Saida.

-
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MONTAGEM DA ESTRUTURA

1° Fixa-se o Cavalete a 0,25 cm da borda da Piscina:
2° Fixa-se o Pino de Apoio n°1 & 1,40 m do Cavalete;

3° Fixa-se o Pino de Apoio n°4 a 0,67 cm do Cavalete e
0,25 cm da borda da Piscing;

4° Fixa-se o Pino Central a 1,40 m dos Pinos de Apoio n°1
@ DOE;

5° Fixa-se o Pino de Apoio n°2 & 1,40 m do Pino Central;
6° Fixa-se o Pino de Apoio n°3 & 1,40 m do Pino Central;
7° Monte os Bragos de Apoio comegando por baixo,
como mostra a figura ao lado, sempre em linha reta do
Pino Central para o Pino de Apoio Verticais, e assim,

montando todos os Bragos, dando espagos no Pino Cen-
tral de 0,30 cm entre eles.
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Observagdo: Primeiro monte a arvore para

somente depois prafusad-la ao piso de concreto.

A - Pino Central (3,46 m)

1- Pino de Apoio Vertical (2,84 m)

2 - Pino de Apoio Vertical (3,13 m)

3 - Pino de Apoio Vertical (3,44 m)

4 - Pino de Apoio Vertical (3,55 m)

5 - Bragos de Suporte - 09 pecas (1,40 m)
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MONTAGENS DAS CALHAS

Ha& duas maneiras de comegar a montagem das Calhas em Fibra de Vidro:

+ Se a base estiver construida, pode-se comecar pela Calha de saida, fixada sobre o Cavalete de
Suporte proximo a piscing;

+ Se a base ndo estiver construida, comeca de cima para baixo, pela Calha de Entrada que serd
fixada no patamar de descanso da torre (escada).

Nota: As Calhas sdo fixadas uma a outra através de parafuso com borracha de vedagdo e silicone nas emendas.

MOTOBOMBA

* A motobomba retira a dgua da piscina, jogando para a primeira Calha (Entrada) no alto da torre,
permitindo que as pessoas deslizem pela pista atraves da corrente de dgua gerada por ele;
+ A Motobomba ¢ instalada debaixo da Torre com Valvula de retencdo.

GARANTIA

A GM FIBRAS garante aos adquirentes do Tobodgua o bom funcionamento do mesmo pelos
prazos estabelecidos abaixo, contados a partir da data de sua instalacdo:

« CALHAS: 2 (dois) anos na Estrutura e 6 (seis) meses na pintura;

« ESTRUTURA METALICA: 1 (Um) ano contra corrosdo;

« MOTOBOMBA: 1 (um) ano, conforme o fabricante;

*« MONTAGEM: 1 (um) ano pela Mdo-de-obra de instalagdo.

COMPREENSAO DA GARANTIA: A garantia compreende a substituicdo de partes, pegas ou com-
ponentes que apresentarem defeito de fabricagdo apods comprovagdo de responsabilidade.
EQUIPAMENTOS FORA DA GARANTIA: Os Equipamentos ndo cobertos pela garantia poderdo
ser reparados, mediante or¢camento previo a ser aprovado pelo cliente.

CHAMADOS PARA ASSISTENCIA: Os servicos prestados diretamente pela GM FIBRAS estardo
limitados a um raio de 100 km da sua sede, na cidade de Sdo Joseé dos Pinhais, Paranad.
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ATENDIMENTO AO CLIENTE GM FIBRAS

'l' SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 9H AS 18H
TELEFONE: (41) 3385-8000

E-MAIL: gmfibras@gmfibras.com.br
SITE: WWW.GMFIBRAS.COM.BR
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